
DIGILÄMPÖ



Tiesitkö? 

Digilämmön käyttöönotto tuo
turvaa taloyhtiön hallituksen

jäsenille, sillä sen avulla
esimerkiksi taloyhtiön

kunnossapitotarpeista tehtävä
viisivuotissuunnitelma voidaan
perustaa ajantasaiselle tiedolle

taloyhtiön kunnosta.

Digilämpö on kaukolämmön lisäpalvelu, jonka avulla yritykset ja taloyhtiöt
voivat säilyttää tasaiset sisälämpötilat ja saada aikaan vähintään 
10 prosentin säästön lämmityskuluissa lähtötilanteeseen verrattuna. 

Samanaikaisesti Digilämpö auttaa pitämään huolta kiinteistöstä ja ennakoimaan
korjaustarpeita keräämällä ajantasaista kosteus- ja lämpötilatietoa.

DIGILÄMPÖ TUO TALOYHTIÖÖN VÄHINTÄÄN 10 %
SÄÄSTÖÄ LÄMMITYSKULUIHIN

Digilämmön kustannukset kolmessa esimerkkikohteessa

ulkolämpötilan muutokset

talon rakenteelliset lämpöominaisuudet

muuttuvat sääolosuhteet, kuten tuulen

ja auringonpaisteen, sekä niiden

vaikutuksen talon sisälämpötiloihin.

Digilämpö-palvelu ohjaa
lämpötilaa jatkuvasti
huomioiden:

Digilämmön
käyttöönottohinta

(kertamaksu): 
Yhteensä 3735 € 

sis. ALV 24 %, 
eli 233,43 €/ asunto.

Ohjelmiston vuosimaksu:
538,65 €

Taloyhtiö 1: 
16 asuntoa

Digilämmön
käyttöönottohinta

(kertamaksu): 
Yhteensä 6775 € 

sis. ALV 24 %, 
eli 211,71 €/ asunto.

Ohjelmiston vuosimaksu:
905,30 €

Taloyhtiö 3: 
32 asuntoa

Taloyhtiö 2: 
24 asuntoa

Digilämmön
käyttöönottohinta

(kertamaksu): 
Yhteensä 5495 € 

sis. ALV 24 %, 
eli 228,95 €/ asunto.

Ohjelmiston vuosimaksu:
687,10 €



Tiesitkö?

Digilämpö-anturi asennetaan
alle 10 minuutissa per asunto, 

ja lämmönjakohuoneeseen
vaihdetaan etäohjattava

säätöventtiili 2–6 tunnissa.
Mahdollinen käyttöveden katko

on vain tunnin mittainen.

Digilämmön asuntokohtainen
kosteus- ja lämpötilaseuranta
perustuu langattomaan
Digilämpö-anturiin.

Anturi ei vaadi verkkovirtaa eikä Internet-
yhteyttä ja se toimii sisäänrakennetulla
paristopakkauksella 5 vuotta.

Se mittaa ja lähettää lämpötila- ja
kosteustiedot ympäri vuorokauden 30
minuutin välein.

Anturin toiminnasta ei aiheudu ääntä eikä se
ole millään tavoin haitallinen ihmisille tai
lemmikeille.

DIGILÄMPÖ-ANTURI ASENNETAAN 10 MINUUTISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
DIGILÄMMÖSTÄ:

Mitä asunnoissa tapahtuu asennuksen
yhteydessä?

Tarvitseeko Digilämpö-anturi Internet-
yhteyden?

Taloyhtiön lämmönjakohuoneeseen vaihdetaan
etäohjattava säätöventtiili, jotta Digilämmöllä
tehtävä optimointi mahdollistuu.

Mitä taloyhtiön kellarissa tapahtuu?

Mitä toimenpiteitä tarvitaan
asukkailta?

Mistä anturi saa virran tai 
kuinka usein pattereita pitää vaihtaa?

Onko Digilämpö kallis investointi?

Asuntoihin asennetaan ainoastaan pieni,
langaton Digilämpö-anturi.

Ainoastaan pääsy asuntoon 10 minuutiksi
Digilämpö-anturin asennusta varten.
Mahdollisesta, enintään tunnin mittaisesta
vesikatkosta tiedotetaan erikseen.

Digilämpö-anturi toimii langattomasti
sisäänrakennetuilla paristoilla.
 Paristojen käyttöikä on 5 vuotta.

Digilämmön käyttöönotto maksaa noin 
200–250 euroa /asunto riippuen taloyhtiön
asuntojen määrästä. 
Vuosittain maksettava ohjelmistomaksu on
taloyhtiön koosta riippuen 
500–950 euroa / taloyhtiö.

Anturi hyödyntää erillistä Sigfox-verkkoa,
joten se ei tarvitse Internet-yhteyttä.



NÄIN DIGILÄMMÖN HANKINTA ETENEE

Keskustelkaa Digilämmön mahdollisuuksista yhdessä taloyhtiön
hallituksen kanssa ja ottakaa yhteyttä Varkauden Aluelämpöön
(020 7347 410/info@varkaudenaluelampo.fi) tarkan kustannus- ja
säästöarvion saamiseksi.

NAPPAA TALTEEN
TARJOUSKOODI DIGILÄMMÖLLE!

Ilmoittamalla koodin

Kutsukaa kokoon ylimääräinen taloyhtiön hallituksen kokous
hankinnan hyväksymiseksi.

tarjouspyynnön yhteydessä saat 
5 % alennuksen taloyhtiölle Digilämmön

käyttöönottohinnasta, kun teette hankintapäätöksen
vuoden 2024 loppuun mennessä.

DIGILÄMPÖ2024

Aluelämmön ja taloyhtiön edustajien yhteisessä palaverissa
päätetään Digilämmön tavoitearvoista taloyhtiölle sekä sovitaan
ajankohta seurantapalaverille.

Taloyhtiön asuntoihin ja tiloihin asennetaan Digilämpö-anturit ja
lämmönjakohuoneeseen vaihdetaan etäohjattava säätöventtiili.

Järjestelmä pyrkii vähitellen optimoimaan taloyhtiön lämmönsäätöä
kohti haluttuja lämpötiloja. 
Esimerkiksi yhden asteen pudotus sisälämpötilassa toteutetaan
tasaisesti noin 2 viikon aikana.

Digilämpö alkaa kerryttämään taloyhtiölle välittömästi säästöjä
käyttöönoton jälkeen. Tarkemmin Digilämmön tuloksia tarkastellaan
Aluelämmön ja taloyhtiön yhteisessä seurantapalaverissa.
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